
 

                         
 
 
 
 

BIOLOGIQUE ENTRETIEN BAC A GRAISSE 
 (FFF093) 

 

Utilisation 
Liquide biologique prêt à l’emploi à base de tensioactifs et de micro-organismes non pathogènes, conçu pour dégrader les 
graisses en composé soluble et éliminer les déchets organiques et graisseux. Supprime les odeurs. 

Mode d’emploi 
Ensemencement initial : Nettoyer le bac à graisse et les tuyaux d’entrée et d’évacuation pour que les eaux usées puissent 
s’écouler librement. Verser une dose du produit dans le bac à graisse, suivie de deux doses d’eau tiède entre 30 et 35 °C 
(voir tableau ci-dessous). 
Traitement d’entretien : Verser régulièrement une dose du produit dans la canalisation descendante menant au bac à 
graisse (voir tableau ci-dessous). Si plusieurs canalisations mènent au bac à graisse, alterner le traitement entre les 
différentes canalisations pour obtenir des meilleurs résultats. 

 Petite restauration 
(De 0 à 200 repas / 
jour) 

Moyenne restauration 
(De 0 à 200 repas / 
jour) 

Grande restauration 
(De 0 à 200 repas / 
jour) 

Ensemencement initial 1.5 L 2L 3.5L 

Entretien 350 ml /semaine 750 ml / semaine 1.4 l /semaine 
 

Composition et Normes 
Combinaison d’agents de surface non ioniques et enzymes. 

Données physico Chimiques 
- Aspect : Liquide   

- Odeur : Désagréable 

- Couleur : Vert 

- pH : 7.1 +/-0.6 

- Densité à 20°C : 1.01 +/-0.01 

 

Précautions d’utilisation 

Consulter la FDS. 

 
 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


