
  

 

Lave vaisselle profesionnelle eau extra dure 
FFF 045 

 
 
UTILISATION 
 
LAVAGE EAU EXTRA DURE est un liquide de lavage pour lave-vaisselle automatique. Sa formule permet de 
l’utiliser en présence d’eaux fortement calcaires (> à 25°TH). Compatible avec tous types de lave-vaisselle, il doit 
être distribué par un doseur automatique 
 
MODE D’EMPLOI 

LAVAGE EAU EXTRA DURE s’utilise à raison de 1 à 3 g par litre d’eau selon le degré de salissures et la dureté de 
l’eau, avec une eau de lavage comprise entre 55° et 65°C. 

Après l’opération de lavage il est nécessaire d’effectuer un cycle de rinçage 

COMPOSITION & LEGISLATION 

Combinaisons d’agents alcalins, de tensio-actifs non moussants et d’agents de brillance. 

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. Contient 5 % ou plus, mais moins 

de 15 % :  Phosphonates. 

 

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux destinés à entrer au contact des denrées 
alimentaires (Décret ministériel n° 73-138 du 12 février 1973 et à l’arrêté du 08/09/1999). 
 

ABAQUE DOSAGE LAVE EAU EXTRA DURE* : 
 

Dosage du produit (g/L) 1 2 3 

Nombre goutte de Liqueur 
alcalimétrique N/10 

8 15 19 

         * réalisé avec le kit test lessive d’ERDEMIL (Référence : 1KT003). 
 
 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : ............................................................... Liquide  
Couleur : .............................................................. Incolore  
Odeur : ................................................................ Inodore 
Densité : ................................................................1.18+/-0.01 
pH pur : ............................................................... >13 

 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Consulter la FDS.  
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FICHE TECHNIQUE 


