
  
 

 

NETTOYANT MOQUETTE PLAFOND 

FFF1433 – LABO6675 

 
PROPRIÉTÉS 
LABO 6675 est un produit prêt à l’emploi pour nettoyer les moquettes plafond, les moquettes sols ainsi que les 
sièges en tissus. 
C’est un produit très peu odorant, liquide et non agressif. 
LABO 6675 permet de par sa composition de pénétrer en profondeur les fibres textiles pour dissoudre et décoller 
les pollutions carbonées. 
LABO 6675 est non moussant et peut être utilisé avec un système injecteur/extracteur. 

 
MODE D’EMPLOI 
Moquettes sols et moquettes plafonds 
LABO 6675 s’utilise pur avec un système injecteur extracteur. 
Le résultat sera amplifié avec une pré-aspiration à sec et avec une augmentation de la température, si possible 
amener le produit entre 30 et 40°C. 
Pulvériser le produit sur la surface. Laisser agir 30s et ré-aspirer le produit avec l’appareil injecteur/extracteur. 
Si possible, recommencer l’opération 1 à 2 fois. 
Une fois les opérations terminées, utiliser l’injecteur/extracteur avec de l’eau claire pour nettoyer et finir le travail. 
 
Sièges en tissus 
LABO 6675 s’utilise diluer à 50% avec un système injecteur extracteur. 
Le résultat sera amplifié avec une augmentation de la température, si possible amener le produit entre 30 et 40°C. 
Pulvériser le produit sur la surface. Laisser agir 30s et ré-aspirer le produit avec l’appareil injecteur/extracteur. 
Une fois les opérations terminées, utiliser l’injecteur/extracteur avec de l’eau claire pour nettoyer et finir le travail. 

 

CARACTERISTIQUES 
Aspect : ............................................................... Liquide. 
Couleur : .............................................................. Bleu Clair 
Odeur : ................................................................ Légère Agréable 
Densité : ................................................................ 1.015+/-0.01 
pH produit pur : .....................................................11 à 11.5 
Solubilité………………………………………………………………totale dans l’eau 
Point d’éclair………………………………………………………..> 80°C, ininflammable 

 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Consulter la FDS.  

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


