
 

 

 

SHAMPOOING TOUS TEXTILES 
POUR INJECTION-EXTRACTION 

 
FFF112-DET39 

UTILISATION 
L’usage est particulièrement indiqué pour le nettoyage des sièges et des housses de voiture en tissu ainsi que des 
moquettes. Son exceptionnel pouvoir mouillant permet à sa solution de pénétrer profondément les fibres textiles assurant 
ainsi un nettoyage parfait, laissant une agréable odeur de véhicule neuf. 
 

MODE D’EMPLOI 
Diluer le produit directement dans le réservoir de la machine à raison d’un litre pour 5 à 10 litres d’eau. 
En lavage manuel, diluer le produit à raison de 5% puis appliquer à l’aide d’une éponge humide. 

COMPOSITION ET NORMES 

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations 
Agents de surface non ioniques et anioniques < 5%, EDTA et sels < 5%, parfum. 
 
 

 
 

DONNEES PHYSICO CHIMIQUES 
Aspect :…………………………………………………………. Liquide fluide, limpide 
Odeur :………………………………………………………….. Fraîche et agréable 
pH :………………………………………………………………… >12 
Densité à 20°C :………………………………………………. 1.02 +/-0.01 
Soluble dans l’eau en toutes proportions 
Stable de 0 à 50 ° C plusieurs années en emballage d’origine 

 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 
Consulter la FDS. 
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