
  
 

SPRAY RENOVANT CIRANT 

FFF224 

 
UTILISATION 
 
Destiné à l’entretien et à la rénovation des sols autolustrés. Peut être utilisé avec une monobrosse à basse ou 
haute vitesse. 

• Les agents tensio-actifs décollent et émulsifient les souillures. 

• Rénove les films d’émulsion et renforce la brillance 
 

 
MODE D’EMPLOI 
 

S’utilise pur en spray méthode. Avant l’utilisation du spray, effectuer un balayage humide puis pulvériser 
par petites surfaces le sol. Passer la mono brosse munie d’un disque jusqu'à obtenir un sol brillant. 

 

COMPOSITION & LEGISLATION 
 

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. 
Solution à base de résine acrylique. 

 
CARACTERISTIQUES 
Aspect : ............................................................... Liquide 
Couleur : .............................................................. Blanc opalescent   
Odeur : ................................................................ Très légèrement ammoniaqué 
Densité : ................................................................1.01+/- 0.01. 
pH         : ............................................................... 7.5/8 

 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Consulter la FDS.  
Éviter les surfaces trop froides ou trop chaudes (température idéale 15 à 25 °C). 
Déconseillé à l’usage extérieur 
Maintenir à l’abri du gel. 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


